Siljan Allards AB

Exempel pa tillverkade rostfria tryckkarl, processkarl och tankar

Ett av sex rostfria, trycksatta process
karl, for en lakemedelsanlaggning i
Sverige. Tillverkad enligt de europe-
iska tryckkarlsreglerna, PED; Materi-
al: 1.4404; Invandigt slipad yta,
Ra<0,4, utvandigt borstad yta
Ra<1,0.

Karlen ar forsedda med en varme-
mantel, pasvetsad den tryckbarande
manteln; Detta ar ett kostnadseffek-
tivt och utrymmesbesparande satt att 8
varma eller kyla en processlésning;
Karlen ar forsedda med en kraftfull
omrorare pa den ovre flansen, samt
en magnetomrdrare i botten.

Ett av tva rostfria, trycksatta process-
karl, for en lakemedelsanlaggning i
Sverige. Tillverkad enligt de europe-
iska tryckkarlsreglerna, PED; Materi-
al: SS 2348; Invandigt slipad yta,
Ra<0,4, utvandigt borstad yta
Ra<1,0.

Karlen ar dubbelmantlade, med mel-
lanliggande isolering.

Trycksatt terpentindekantdr,
Dia 1600 mm i 1.4301 for ett
norrlandskt pappersbruk
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Blandningskarl for en farg-
fabrik i mellandstern;
1.4301, konisk botten, dub-
belmantlad, kraftig forstark-
ning kring omroérarflans

Rostfria karl for en farg-
fabrik i Sverige; 1.4301,
kupad gavel i botten, for-
beredda for vagceller (3
ben), konisk topp.

Utrustning for vattenrening, klar for
transport till England

En av tva avhardningsre-
aktorer levererade till ett
vattenverk; Storsta dia-
meter 4.2 meter, hojd 10
meter
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Kolonn i 1.4404 fér en petrokemisk
anlaggning i Stenungsund; Langd:
40 meter

Diam: 2.0 meter; Vikt: Ca 28 ton
Bild till hoger fran tillverkningen;
En fallfilmsindunstare haller pa att
provmonteras

Nedan en bild vid transporten fran
verkstaden

Kolonnen placerad pa plats, isole-
rad, gdngplanen monterade.

Den hogsta kolonnen i hela anlagg-
ningen
(de andra star pa plattform)

10 meter hdogt process-
karl for vattenrening;

Malat for att passa in i
omgivningen i Storbri-
tannien.

Plastat for att ej smutsas
ned under transporten.
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Tryckkérl i 254SMO; An-
vands som separator i en in-
dunstningsanlaggning i for-
donsfabrik Processmiljo: Av-
luftad vattenlésning med klo-
rider/fluorider; Volym: 2.5
kbm/vacuum-1 bar/190C

Trycksatt dubbel-
mantlat ultraren-
vattenkarl for lake-
medelsfabrik i
Danmark; Invan-
digt SS2343, slipat
till Ra<0.5, Isolerat
med yttermantel i
SS 2333, aven den-
na slipad till
Ra<0.5.

6 kbm/4 bar/95C

Tryckkarl i SS 2343; Filtratavskiljare for
cellulosafabrik i Tjeckien.Volym 13 kbm,
berékningstryck vacuum/2.5 bar, 100C

10 meter hdga rostfria karl for vattenrening; Iigpdale for att bevara ytfinishen
till leverans— orten; En omgang levererades tikdien annan till England
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8 st syrafasta processkarl, ca 8 meter hdga
installerade i en vattenreningsanlaggning i
Holland

Syrafast lagertank for vateperoxid, for
en metallurgisk anlaggning vid norska
sydkusten; Utvandigt malat for skydd
mot havsvatten. F-karl.

Rostfritt karl i SS 2343/
2348 for peroxidlésning
(F); Volym ca 25 kbm;
Betad yta samt invandigt
passiverad. Leverans till
stalverk i Sverige.

Absorptionstorn i ett rost-
fritt specialstal for en sva-
velsyraanlaggning i
Indien; Volym, ca 30 kbm.
Invandiga roérsystem for
fordelning av syra.
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Var monteringshall; Har slutmonterar vi
maskinutrustning for vattenrening, karl
med invandiga roérsystem, karl som ska for-
ses med kringutrustning som omrérare,
ventiler etc.

Pa bilden lamellpaket for dricksvattenre-
ning, klara att levereras till ett vattenverk i
USA,; Hogsta kvalitet och ytfinish! Totalt
132 st levererades.

Tva st trycksatta reaktorer for
en kemianlaggning i mellan-
sverige. Kylslingor utvandigt.
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Syrafast (SS2343/2348) karl pa 31
kbm for forvaring av perattiksyra; F-
karl, dvs innerhaller farlig vatska, och
behandlas darfor konstruktions— och
tillverkningsmassigt som ett tryck-
karl; Invandigt 100 % penetrantpro-
vat, betat och passiverat, samt forslut-
na studsar. Pa vag till ett pappersbruk
Norrképing.

Rektangular tank i SS 2333
for provning av pumpar; Spe-
ciell utformning av in— och
utlopp till rérslinga; Férsedd
med silplatar.
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Tryckkarl for ett pappersbruk i
norra Sverige

Rektangular tank, med utvandiga forstyv-
ningar, for en fargtillverkare i mellansveri-

ge.

Reningsanlaggning for
metallutslapp i mel-
lansverige; Till vans-
ter en rostfri tank for
lut, till hGger en rostfri
tank for vateperoxid,
ca 25 kbm volym for
bada

En av 7 st rostfria processkarl for tillverkning gpecialprodukter vid ett
pappersbruk i norra Sverige; Ca 10 meter hdga, etenta 2.5 meter, den
koniska delen invandigt slipad och elpolerad
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